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Produktbeskrivelse:

Med forbehold for trykfejl.
Vi henviser til vores hjemmeside www.scan-products.com angående: produkter, dokumentation, godkendelser, dæmpningsoversigt mm.
Alle rettigheder tilhører Scan Products D T ApS.

Spænding:
Godkendt lyskilde:
Kipvinkel:
Fatning:
Beskyttelse:
Materiale:
Videresløjfning:
Godkendelser:
Garanti:

220-240VAC 50 Hz
Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
28°
GU10
Klasse II, IP44
Aluminium/Plast
Ja (3G1,5 mm²)
LVD, RoHS, CE
2 års systemgaranti

Tekniske data:

Varenr.: EAN Nr.: Ydre mål:Hulmål: Beskrivelse:Farve:

Luna Quick install er en kipbar downlight med bagmonteret 
lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart 
materiale.

Skrueløs kabelaflastning og ledningsmontering i terminalboks, 
sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af 
værktøj.  

Luna Quick install fastgøres vha. skruer og er også velegnet til 
akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange 
anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.
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Leveres også i en smart 10-pack, 
som minimerer emballageforbruget 
og miljøpåvikningen.

Findes også med lyskilde.
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